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FALAP-LEMEZ

| Mindségi faipari megoldasok

A Pannon Falap-Lemez Kft. 100%-ban magyar tulajdonu vallalatként meghatarozo szerepléje a hazai faipari
piacnak. F6 profilunk a rétegelt lemezek és falap-lemezek forgalmazasa, amelyeket széles kérben alkalmaz-
nak a butorgyartas, bels6épitészet, épitdipar, jarmufelépitmény gyartas, csomagolds, szinpadtechnika terile-
tén. Viszonteladdi halézatunkon keresztil termékeink orszagszerte elérhetdk.

Miben vagyunk kiemelkeddk

/" Széles termékkinalat —fafaj, méret, vastagsag, bevonat és mindség szerint

/ Folyamatos raktarkészlet — azonnali kiszolgalas a tébb mint, 3500 m’-es biatorbagyi raktarunkbdl
/' Megbizhaté szallitas — hataridére, pontos mennyiségben és minéségben

/" Egyedikérések gyors teljesitése

/" Tanusitott min6ség és szarmazas — termékeinkhez miiszaki adatlapot és megfelel6ségi bizonylatot biztositunk

| Szolgaltatasaink

Eé Orszagos kiszallitas — gyors és rugalmas logisztika
& Személyre szabott szaktanacsadas szakertéinktol
Preciz lapszab&szat az On igényeire szabva

Ingyenes termékmintak és helyszini bemutatok

| Termékkinalatunk
- Natur rétegelt lemezek - Csuszasmentesitett lemezek: tobbféle vastagsagban és extra nagy méretben is
nyir - Zsalulemezek: tobbféle kivitelben, extra nagy méretbenis
bukk - Lécbetétes butorlapok
bukk multiplex - Szinfurnérozott termékek
nyar - Tablasitott lapok: lucfenyé, erdeifenyé, bikk, télgy
Iucfgnyc’i 3 - Haromrétegu lapok: lucfenyé, vorosfenyd, erdeifenyé
Elrlcijc?tlif:?g:yé - MDF lapok: natur, anyagaban szinezett, bevonatos, t(zallg, vizallo
meranti - Hajlithato lemezek: MDF, rétegelt
okoume - Szines bevonatos rétegelt lemezek
okoume kombi - Farostlemez
Tartalom
NATUR RETEGELT LEMEZEK
SZINFURNEROZOTT LEMEZEK
LECBETETES BUTORLAP
TABLASITOTT LAPOK
HAROMRETEGU LAPOK
MDF LAPOK
HAJLITHATO LEMEZEK

CSUSZASMENTESITETT RETEGELT LEMEZEK
CSUSZASMENTESITETT RETEGELT LEMEZEK
SZINES BEVONATOS RETEGELT LEMEZEK
EPITOIPARI LEMEZEK

TERHELHETOSEGI ADATOK
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Méretek: 1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | 1525 x 1525 mm | 2500 x 1250 mm
Igény esetén rakattételben egyéb méretek is beszerezhetdek.
Vastagsag: 4-40mm
Ragasztas: BFU-100, DIN 68705, viz- és f6zésallo (sotét szin) 1525 x 1525 mm: beltéri ragasztas
Emisszi6: E1
Minéség: B/BB | S/BB | BB/BB | BB/WG | BB/CP | CP/C | C/C
Felépités: Nyir minden réteg
Sirliség: 700 kg/m?
Felhasznalas: - Butoripar: BB/CP B/BB S/BB

- Karpitvazgyartas: C/C | CP/C

- Jarmdgyartas: BB/CP CP/CP C/C | hdtékocsi, panelgyartas | zart ter( gépkocsi burkoldsa
- Csomagoloipar: C/C

- Nyomdaipar (stancforma): BB/BB (Iézer nyir, natur vagy melamin bevonattal)

- Bels6épitészet: almennyezet, homlokzat B/CP
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Egyben huzott takaro furnér, Egyben huzott vagy Illesztett takard furnér Mindkeét oldalon nyitott
egyenletes, homogén felllet, illesztett takaré furnér szineltérésekkel, fadugoval aghibak, furnérrepedések,
fadugdval megengedett szineltérésekkel, fadugoval megengedett javitas illesztési hianyossagok
javitds max. 1db/m?, megengedett javitds max. a korlatozas nélkul, nyitott eléfordulhatnak.
egészségesen nétt aghelyek felllet 3 %-a, egészségesen aghibak max. @6 mm, ill.
@ < 25 mm, feltlet zart. nétt dghelyek max. 10 db/m?, nyitott
@ < 60 mm, felllet zart, repedések max. 300 mm
csiszolt. hosszban, max. 2 mm

szélességben, és max. 2 db/m?,
egészségesen noétt dghelyek

@ < 65 mm, felllet zart,
csiszolt, algeszt el6fordul;
kittel torténd javitas
megengedett.
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Blikk rétegelt lemez

Méret:

Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:

Mindség:

Felépités:
Stirliség:
Felhasznalas:

2000 x 1250 mm | 2440 x 1250 mm
2500 x 1250 mm

3—-30mm
IF-20 beltéri hasznalat
E1

B/BB: mindkét oldalon zart, csiszolt,
egy oldalon javitdsmentes felllet

BB 2/3: mindkét oldalon zart, hatoldalon
furnérhiba, szineltérés, javitott repedés
eléfordulhat

Std 3/4: egy oldalon zart, javitott, hatold-
alon kisebb nyitott repedés, furnér illesztési
hiba eléfordulhat

Bukk minden réteg

770 kg/m?®

Butoralkatrész, fal- és mennyezeti burkolat,
sablon, asztalos szerkezetek, karpitos
vazak készitése, diszletépités, igényes
belséépitészeti kivitelezés és butoralka-
trész gyartas

Blikk multiplex rétegelt lemez

Méret:
Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:

Mindéség:

Felépités:
Siriség:
Felhasznalas:

2500 x 1250 mm | 2500 x 1500 mm
15-50 mm

IF-20 beltéri hasznalat (vilagos)

E1

B: illesztett takaro furnér kisebb szin-
eltérésekkel, fadugoval tortént javitas
nem megengedett, felllet zart,
homogén szerkezetd, csiszolt

BB: illesztett takaro furnér szineltérésekkel,
fadugdval megengedett javitas

max. 1-2 db/m?, egészségesen nétt
aghelyek, felllet zart, csiszolt

Bukk minden réteg

750 - 820 kg/m?

Butoralkatrész, beltéri fal- é¢s mennyezeti
burkolat, asztallap, pult, munkalap, sablon

Nyar rétegelt lemez

Méret:

Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:

Mindség:

Felépités:
Slriség:

Felhasznalas:

2520x1720 mm (A/B) | 2520x1850 mm (B/BB);
2540 x 1870 mm (C/C)

3-30mm (A/B, B/BB) | 8-20 mm (C/C)
IF-20, beltéri hasznalat
E1

A/B: egy oldalon fehéritett, két oldalon zart,
csiszolt feltlet

B/BB: mindkét oldalon zart,
csiszolt feltlet

C/C: mindkét oldalon nyitott aghibak,
kisebb repedések, csiszolatlan felllet

Nyar minden réteg

420 - 440 kg/m?

A/B, B/BB: Butoripari szerkezet, mint pl. hatfal,
fiokfenék készitése, diszdoboz gyartas, disz-
let, ill. kidllitasi stand épités, belséépitészet

C/C: Csomagolas, zsalu kiegészitések, kar-
pitos vazak
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Erdeifenyé rétegelt lemez

Méret:

Vastagsag:

Ragasztas:

Emisszié:

Minéség

Felépités:

Sirliség:

Felhasznalas:

2500 x 1250 mm | 2500 x 1530 mm
2850 x 1250 mm

4—-30mm

1/3: IF-20 beltéri
1/2 és 3/3: BFU 100 viz- és f6zésallo

E1

1/2: mindkét oldalon zart, csiszolt,
a fa természetes jegyeit megtarto felllet

1/3: egy oldalon zart, hatoldalon nyitott
repedéseket és/vagy aghelyeket tartalmazo,
csiszolt fellet

3/3: mindkét oldalon nyitott repedéseket,
aghelyeket tartalmazo csiszolatlan felllet

1,2-1,5 mm vastag hamozott erdeifenyd
minden réteg

500 — 580 kg/m?

Butoripari szerkezet, mint pl. hatfal, fiokfenék
készitése, diszlet ill. kiallitasi stand épitése,
bels6épitészet, csomagoldipar

Lucfenyo rétegelt lemez

Méret:
Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszi6:

Mindség:

Felépités:

Sirliség:

Felhasznalas:

2500 x 1250 mm

6,5—30mm

BFU-100, DIN 68705, viz- és f6zésallo
E1

2/3: egy oldalon zart felllet,

mindkét oldalon csiszolt

3/3: mindkét oldalon nyitott, dghibak, repedések
eléfordulnak, csiszolt felllet

2,6 - 3mm vastag hamozott lucfenyd minden
réteg

440 - 460 kg/m?

Butoripari szerkezet készitése, diszlet,

ill. kiallitasi stand épitése, csomagolo-

anyag gyartasa

Elliotis fenyo rétegelt lemez

Méret:
Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszi6:

Minéség:

Felépités:

Slirliség:

Felhasznalas:

2500 x 1250 mm
9-30mm

AW-100, viz- és f6zésallo
E1

C+/C: egy oldalon zart, hatoldalon
nyitott 4ghibak, repedések
megengedettek, mindkét oldalon
csiszolt

Hamozott fenyd furnér minden réteg
500 - 550 kg/m?

Epit6ipari zsaluzatok, karpitosvazak,
csomagoldanyag (Iada, raklap) készitése
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EGZOTAK

Meranti rétegelt lemez

Méret:
Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:

Mindéség:

Felépités:
Sirliség:

Felhasznalas:

2440 x 1220 mm
36—-18mm
WBP vizallé

E1

BB/CC: (BS: 1455), zart, csiszolt felllet,
illesztett takaréfurnér, szineltérésekkel,
hatoldalon el6fordulé javitasokkal

1,2 - 2 mm vastag egzota furnér minden rétegben
650 kg/m?®

Butoripari szerkezet, mint pl. hatfal, fiokfenék,
diszlet, ill. kidllitasi stand épitése

Okoume rétegelt lemez

Méret:

Vastagsag:

Ragasztas:

Emisszio:

Mindség:

Felépités:

Slriiség:

Felhasznalas:

2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm (megrendelésre)

4—-22mm
AW-100, DIN 68705, viz- és f6zésalld

E1-DIN EN 13986

B/BB: egy oldalon egyben hamozott
takarofurnér, aghely- és javitdasmentes zart
felUlet, hatoldalon illesztett takaréfurnér,
szineltérésekkel

1,5 - 2,2 mm vastag okoume minden réteg,
1,3 mm takaro furnérral

400 - 500 kg/m?

Hajok belsé butorzatanak kivitelezése,
falburkolat

Okoume kombi rétegelt lemez

Méret:
Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:

Mindség:

Felépités:

Slrdség:

Felhasznalas:

2500 x 1220 mm

8—-40mm

Kultéri, viz- és f6zésalld, DIN EN, 314-2, Class 3
E1—DIN EN 13986

B/BB: egy oldalon egyben hamozott takaro-
furnér, aghely- és javitdsmentes zart felllet,
hatoldalon illesztett takaréfurnér,
szineltérésekkel

1,5 - 2,2 mm vastag okoume-nyar furnérok felvaltva,
1,3 mm takaré furnérral

500 kg/m®

Butoripari szerkezetek kivitelezése, jarmuipari
belsé burkolatok, szerkezetek

Nyir rétegelt lemezek (B és BB)
helyettesitésére
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LECBETETES BUTORLAP

Nyir = :
léchetétes butorlap =

Méret: 1250 x 2500 mm

Vastagsag: 13-28 mm

Ragasztas: IF-20, beltéri hasznalat

Emisszio: E1

Minéség: B/B: illesztett, hdmozott takaréfurnér, szineltéré-
sekkel, zart, csiszolt felllet

Felépités: 5 réteg; fenyd lécbetét, 2x2 mm nyirfa furnérokkal

Sirliség: 540 kg/m?®

Felhasznalds: Butoripari szerkezetek készitése, furnérozas

SZINFURNEROZOTT LEMEZEK

Szinfurnérozott e
lécbhetétes butorlap

Méret: 2500 x 1250 mm

Vastagsag: 19 mm

Ragasztas: IF-20, beltéri hasznalat

Emisszio: E1

Mindség: A/B: csiszolt

Fedé6furnér: Bukk, Tolgy, Cseresznye (am.) Kéris

Felépités: 3rétegl alap lécbetétes butorlap, 0,6 mm natur
késelt szinfurnérral mindkét oldalon

Slrliség: 490 kg/m?

Felhasznalds: Butorfront, korpusz, polc készitése, bels6épitészet

Szinfurnérozott
MDF lap
Méret: 2800 x 2070 mm
Vastagsag: 4mm | 9mm | 19 mm
Ragasztas: IF-20, beltéri hasznalat
Emisszi6: E1
Minéség: A/B: mindkét oldalon késelt szinfurnér,
homogén, csiszolt felllettel
A/C: egy oldalon késelt szinfurnér, hatoldalon
mindségi megkdtés nélkali furnér
Fedéfurnér: Bukk, Tolgy
Felépités: MDF 0,6 mm vastag késelt szinfurnérral
Siriség: 700 —800 kg/m?

Felhasznalds: Butoripari és bels6épitészeti kivitelezés

Szinfurnérozott rétegelt lemez

Méret:

Vastagsag:

Ragasztas:

Emisszio:

Mindség:

Fedéfurnér:

Felépités:

Siriség:

Felhasznalas:

Meranti alapu: 2440 x 1220 mm
Nyar alapu: 2500 x 1220 mm

Meranti alapu: 3,6 mm, 5 mm
Nyar alapu: 4 mm

IF-20, beltéri hasznalat
E1

A/C: egy oldalon késelt, hibatlan minéségu
furnérral boritott feltlet

A/B: mindkét oldalon szinfurnérozott fellilet

BUkk, Tolgy, Cseresznye, Kéris, Erdeifenyd,
Mahagéni, Di¢

5 rétegl nyarvagy 3ill. 5 rétegl meranti,
egy oldalon késelt szinfurnérral

460 kg/m?

Butoripari szerkezet, mint pl. hatfal, fiokfenék,
ajtobetét készitése

Szinfurnérozott
forgacslap
Méret: 2800 x 2070 mm
Vastagsag: 19 mm
Ragasztas: IF-20, beltéri hasznalat
Emisszi6: E1
Minéség: A: rajzosiill. frizes fellilet
B: kisebb szineltérésekkel, a fafaj jellegzetes
sajatossagait tartalmazo felllet
Fed6furnér: Bukk, Tolgy, Cseresznye (AM), Kéris, Erdeifenyd,

Felépités:

Slrliség:

Felhasznalas:

Eger, Juhar (EU), Mahagéni, Dié

Forgacslap, mindkét oldalon 0,6 mm vastag késelt
szinfurnérral

450 - 470 kg/m?

Butoripari és belséépitészeti kivitelezés
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Tablasitott lucfenyé lap

Méret:
Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:

Mindség

Felépités:

Slridség:

Felhasznalas:

5000 x 1220 mm
14,18, 22, 24,27, 40 mm

2500 x 1220 mm
18 mm

D4, viz- és f6zésallo

E1

B: Osztrak fenyd, zart, csiszolt fellilet, gyanta-
taska, bél, javitasok el6fordulhatnak

Std: A fafaj jellegzetes sajatossagait tikrozo
feltlet

Lucfenyd, max. 60 mm széles, atmend lamellak,
natur feltlettel

400 - 470 kg/m?

Tomor faszerkezetek, butor alkatrészek, fal-
és mennyezeti burkolat, Iépcsé, munkalap, pult,
készitése, butorfeldjitas

Tablasitott erdeifenyo lap

Méret:

Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:

Felépités:

Minéség

Sirliség:

Felhasznalas:

Hossztoldott lamellas:
2500 x 1200 mm

Atmené lamellas:
5050 x 1220 mm,
18 =40 mm 18 mm
D4, viz- és f6zésallo

E1

Finn erdeifeny6, max. 60 mm széles, atmend
lamellak, natur feltlettel max. 55 mm széles
hossztoldott erdeifenyd lamellak

A/A: radialis, feltl fogazott lamella felépités, ho-
mogén, egységes felllet, ccomdémentes mindéség
B: valogatott min6ségu finn alapanyagbdl gyar-
tott zart, csiszolt, homogén felllet, gyantataska
el6fordulhat

470 - 520 kg/m?

Tomor faszerkezetek, butoralkatrészek, fal- és
mennyezeti burkolat, [épcs6, munkalap, pult
készitése, butorfelujitas,

Butorgyartas (A/A hossztoldott)

Tablasitott lombos lapok

Méret:

Vastagsag:

Felépités:

Fafaj:
Ragasztas:
Emisszi6:
Mindség
Sirliség:

Felhasznalas:

Atmené lamellas: Hossztoldott lamellas:

1800 x 1210 mm hosszusag:

3000 mm, 5000 mm
szélesség:
650 mm, 800 mm, 1210 mm

19 mm 18 mm | 27 mm | 40 mm

Hossztoldasmentes
lamelldk, natur
felUlettel

Natur felllettel, lamella
szélesség: 30 - 40 mm

Tolgy, g6z6lt bukk G6zolt bukk
D3 viz- és f6zésallo beltéri ragasztas
E1

A/B: mindkét oldalon csiszolt

650 - 850 kg/m?

Tomor faszerkezetek, butor alkatrészek, fal- és
mennyezeti burkolat, Iépcsé, munkalap, pult
készitése, butorfelljitas




e sLAsiTotT LAPOK | HAROMRETEGU LAPOK [
HAROMRETEGU LAPOK

Haromrétegli lucfenyé lap

Méret: 5000 x 1250 mm | 5000 x 2050 mm
Vastagsag: 12—-40 mm

Ragasztas: AW-100, DIN 68705/2, viz- és f6zésalld
Emisszi6: E1

Mindség: EN 13017-1 szabvany szerint

A/B: mindkét oldalon zart, csiszolt, hatoldalon
javitas mesterséges csomoval

Std: egy oldalon zart, hatoldalon esetleges nyitott
aghibak, csiszolt

Felépités: 3réteg, kozépsé szal keresztiranyban, &tmend
lamellak, natur feltlet
Slriség: 450 - 500 kg/m?

Felhasznalds: Beltéri asztalosipari szerkezetek, butor, fal és
mennyezeti burkolatok

Haromrétegii lucfenyé lap
egy oldalon kefélt felulettel

Méret: 5000 x 1250 mm
Vastagsag: 19 mm

Ragasztas: AW 100 a DIN 68705 2. rész szerint, WBP, E1,
beltéri felhasznaldsra alkalmas

Emisszio: E1
Mindség: EN 13017-1, CE tanusitvany EN 13986 szabvany szerint

A: lapvetéen nem engedélyezett az elszinezédés,
esetenként gyantataskak, révid bélszdvet el6-
fordulhat, természetes csomdval torténd javitas
megengedett

B: miszakilag kifogdastalan, kisebb hibak
megengedettek, némi elszinez6dés, bélszovet
és gyantataskak el6fordulhatnak, természetes
csomoval térténd javitds megengedett

Felépités: Keresztiranyban ragasztott, 3 réteg(, mindkét
oldalon csiszolva, K80-as szemcsemérettel, egy
oldalon kefélt felilet

Slriség: 450 - 500 kg/m?

Felhasznalds: Belséépitészet, butorgyartas, burkolas,
szerkezeti alkalmazas

Haromrétegli erdeifenyé lap

Méret: 5050 x 1025 mm

Vastagsag: 19mm | 22mm | 27 mm

Ragasztas: AW-100, DIN 68705/2, viz- és f6zés4ll6
Emisszio: E1

Minéség: EN 13017-1 szabvany szerint

A/B: mindkét oldalon zart, csiszolt, hatoldalon
javitds mesterséges csomaval

Felépités: 3réteg, kzépsd szal keresztiranyban, atmend
lamellak, natur feltlet
Slriség: 500-520 kg/m?

Felhasznalds: Beltéri asztalosipari szerkezetek, butor, fal és
mennyezeti burkolatok

Haromrétegii vorosfenyo lap

Méret: 5000 x 1025 mm

Vastagsag: 19mm | 27 mm

Ragasztas: AW-100, DIN 68705/2, viz- és f6zés4ll6
Emisszi6: E1

Mindéség: EN 13017-1 szabvany szerint

A/B: mindkeét oldalon zart, csiszolt, hatoldalon
javitds mesterséges csomoval

Felépités: 3réteg, k6zépsd szal keresztiranyban, atmend
lamellak, natur feltilet
Slriség: 500-550 kg/m?

Felhasznalds: Beltéri asztalosipari szerkezetek, butor, fal
és mennyezeti burkolatok Beltéri asztalosipari
szerkezetek, butor, fal és mennyezeti burkolatok
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MDF
Méret: 2800 x 2070 mm 3050 x 2200 mm = 4100 x 2070 mm
Vastagsag: 6—40mm 2,5és4mm 10,16, 18, 19,
22 mm
Ragasztas: IF-20, beltéri hasznalat, EN 622-5

Emisszio: E1

Mindség I. osztaly 1SO 9001
Felépités: Préselt, magasan tomoritett fenyérost
Slriség: 680 — 860 kg/m?

Felhasznalds: Butorfront, korpusz, polc készitése,

bels6épitészet, furnérozas, ajtogyartas

MDF
Colour - fekete

Méret: 2800 x 2070 mm

Vastagsag: 10mm | 16mm | 199 mm

Ragasztas: IF-20, beltéri hasznalat (formaldehidmentes
PUR-gyanta ragasztas)

Emisszio: E1

Felépités: Préselt, anyagaban szinezett, magasan tomoritett
fenyérost

Slrdség: 770 —780 kg/m?

Felhasznalds: Butorfront, korpusz, belséépitészet

MDF Tiizallo

Méret: 2800 x 2070 mm

Vastagsag: 12mm | 16 mm | 19 mm

Ragasztas: T(izallé6 melamin mlgyanta
Emisszi6: E1

Felépités: Préselt, magasan tomoritett fenyérost
Tlzvédelmi B—s2,d0

besorolas:

Feliilet: Natur

Tulajdonsag: = DIN 4102 (B1), valamint DIN EN 13501-1 (B-s2, d0)
szabvany szerint nehezen égheté mindsitéssel

rendelkezik
780 - 840 kg/m?

Belséépitészeti szerkezetek nehezen éghetd
kategoriaju kivitelezésére, pl. Uzletberendezések,
kiallitasi installaciok

Sdridség:
Felhasznalas:

MDF Vizallo

Méret: 2800 x 2070 mm

Vastagsag: 6—25mm

Ragasztas: nedvességalld (V 313)

Emisszio: E1

Felépités: Préselt, magasan tomoéritett fenyérost

Bevonat: Karbamiddal atitatott specidlis papir, amelynek als6
oldaldn még egy melamin réteg taldlhaté

Felllet: Natur, enyhén zold szind

Tulajdonsag: = Atermék a melamingyanta ragaszté tartalméanak
kdszénhetbéen rendkivil kis mértékben valtoztatja

térfogatat nedves kdzegben
760 - 810kg/m?

Idészakosan relativ magas pdratartalmu
helyiségek belséépitészeti munkaihoz,
mint pl. konyha, flirdészoba

Siiriiség:
Felhasznalas:

MDF
2 oldalon alapozo filmbevonattal
Méret: 2800 x 2070 mm
Vastagsag: 10—-25mm
Ragasztas: IF-20, beltéri haszndlat
Emisszi6: E1
Felépités: préselt, magasan tomoritett farost maglemez
Bevonat: Karbamiddal atitatott specialis papir, amelynek alsé
oldaldn még egy melamin réteg talalhato
Fellilet: Mindkeét oldalon alapozé filmbevonat

Tulajdonsag: = Koltség- és id6takarékos felliletkezelést tesz lehetévé
700 — 740 kg/m?

Belséépitészeti szerkezetek, butorgyartas

Sdrdség:
Felhasznalas:

MDF
1oldalon fehér bevonattal
Méret: 2620 x 2070 mm
Vastagsag: 16 mm | 18 mm
Ragasztas: IF-20, beltéri hasznalat, EN 622/5
Emisszio: E1
Minéség: |. osztaly
Felépités: préselt, magasan tomoéritett farost maglemez
Siriség: 700 —800 kg/m?

Felhasznalds: Butorfront, korpusz, polc készitése,

bels6épitészet, furnérozas, ajtogyartas
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Hajlithato MDF

Méret:

Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:

Felépités:

Slriiség:

Felhasznalas:

CSUSZASMENTESITETT RETEGELT LEMEZEK

Csuszasmentesitett

2800 x 1030 mm
(hosszabb oldallal parhuzamosan hajlithato)

8mm | 10 mm
IF 20, beltéri hasznalat
EO,5

EN 316 szabvanynak megfeleld, panel alaku
faalapu anyag, amelyet szaraz eljarassal,
aragasztéanyaggal kezelt farostok hd és nyomas
alatti tomoritésével allitanak el

680 —860 kg/m?*

Butoripari és belséépitészeti ives szerkezetek
kivitelezése

nyir rétegelt lemez

Méret:

Vastagsag:

Ragasztas:
Emisszio:

Felépités:

Bevonat:

Stirliség:

Felhasznalas:

1250 X 2500 mm | 1500 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm
Gigant: 2000 x 4000 mm (max. 2150 x 4000 mm)

6,5—40mm
Gigant: 9—21mm

BFU-100, DIN 68705, viz- és f6zésallo
E1

Hamozott furnérokbdl, keresztiranyu
furnérteritéssel készult falap, 1,2 mm vastag
nyirfurnér minden réteg

120 g/m? barna fenolfilm, egy oldalon sima,
hatoldalon csuszasmentesitett

Gigant: 220 g/m?
720 kg/m?

Jarmdpadlo, allvany jarolap, egyéb kuil- és beltéri
jarofellletek készitése, szinpad, raktarpadlo,
galéria épitése

Gigant: padldlemez kialakitasa egy darab lemez-
bélillesztés nélkal

Hajlithato rétegelt lemez

Méret:

Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:
Felépités:
Slrdség:

Felhasznalas:

2440 x1220 mm
(hosszabb oldallal parhuzamosan hajlithato)

1220 x 2440 mm

(rovidebb oldallal paArhuzamosan hajlithatd)
5mm | 7mm | 9mm

AW-100, DIN 68705, viz- és f6zésallo

E1

3-réteg, Ceiba— Gabun —Ceiba

410 kg/m?®

Butoripari és belséépitészeti ives szerkezetek
kivitelezése

Csuszasmentesitett

KoskiCarat rétegelt lemez

Méret:
Vastagsag:

Ragasztas:

Emisszié:
Felépités:

Bevonat:

Slirliség:

Felhasznalas:

1500 x 3600 mm
12 mm

BFU-100 EN 314-2/3 osztaly szerint,
kaltéri felhasznalas

E1
Finn nyirfa rétegelt lemez

440 g/m?, sotétszirke, gyémant mintazatu
csuszasmentesitett film

720 kg/m?

Idedlis padldlap a nagy teherbirdst megkdvet-
eld jarmUvek padldzatanak kialakitasahoz, ezen
kival alkalmas barmilyen rakodéfelllet, szinpad,
allvany, terasz, raktarpadlo, jatszotér kivi-
telezésére.
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CSUSZASMENTESITETT RETEGELT LEMEZEK

Csuszasmentesitett
nyir rétegelt lemez Hexa - sziirke

Csuszasmentesitett
nyir rétegelt lemez Hexa - barna

Méret: 1250 x 2500 mm Méret: 1250 x 2500 mm

Vastagsag: 6,5—27 mm Vastagsag: 12 mm

Ragasztas: BFU-100, DIN 68705, viz- és f6zésallo Ragasztas: BFU-100, DIN 68705, viz- és f6zésallo

Emisszi6: E1 Emisszi6: E1

Felépités: Nyirfa minden réteg Felépités: Nyirfa minden réteg

Bevonat: 220 g/m? Hexa hatszogletl strukturaju barna Bevonat: 220 g/m? Hexa hatszoglet( strukturaju szlrke
fenolfilm, hatoldalon sima film fenolfilm, natur hatoldal

Slriség: 720 kg/m? Slriség: 720 kg/m?

Felhasznalas:

Jarmdpadlo, allvany jardlap, egyéb kuil- és beltéri
jarofellletek készitése, szinpad, raktarpadlo,
galéria épitése

Felhasznalas:

Jarmdpadlo, allvany jarolap, egyéb kuil- és beltéri
jarofellletek készitése, szinpad, raktarpadld,
galéria épitése

Csuszasmentesitett
meranti rétegelt lemez

Méret: 1250 x 2500 mm

Vastagsag: 9—-21mm

Ragasztas: EN 314; Class 2 viz- és f6zésallo

Emisszi6: E1

Felépités: Meranti minden réteg

Bevonat: 120 g/m? barna fenolfilm, egy oldalon sima,
hatoldalon csuszasmentesitett

Slriség: 600 - 650 kg/m?

Felhasznalas:

Jarmdpadlo, jarélap, egyéb kil- és beltéri
jarofellletek készitése, szinpad, raktarpadl|o,
galéria épitése
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PannonForm
nyir rétegelt lemez - barna

Méret:
Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszio:
Felépités:

Bevonat:

Szin:
Felhasznalas:

1250 x 2500 mm | 1500 x 3000 mm | max. 2000 x 4000 mm
4—40mm

AW-100, DIN 68705, viz- és f6zésallo

E1

Nyirfa furnérok valtakozva keresztiranyban egymasra
ragasztva, élek vizalléan kezelve

120 g/m?vagy 220 g/m? sima felllet(, tartds fenol-
film bevonat mindkeét oldalon

Barna/barna Sirdség: = 720 kg/m?®
Epitipari monolit fal ill. fédém zsaluhéjazat, zart

jarmufelépitmények belsé burkolata, hangtechnika

PannonForm
nyir rétegelt lemez - fekete

Méret:
Vastagsag:
Ragasztas:
Emisszi6:
Felépités:

Bevonat:
Szin:

Felhasznalas:

1250 x 2500 mm

6,5 mm | 9mm

AW-100, DIN 68705, viz- és f6zésalld
E1

Nyirfa furnérok valtakozva keresztiranyban
egymasra ragasztva, élek vizalléan kezelve

120 g/m? sima fenolfilm bevonat mindkét oldalon
Fekete / fekete 720 kg/m?

Bels6épitészet, butorgyartas, hangtechnika, zart
jarmufelépitmények belsé burkolata

Siriiség:

=
—
= .'_\..'
PannonForm
nyir rétegelt lemez - fehér
Méret: 1100 x 2500 mm | 1250 x 25600 mm
Vastagsag: 18 mm
Ragasztas: BFU 100, WBP, viz- és f6zésallo fenol
Emisszio: E1
Felépités: Nyirfa furnérok valtakozva keresztiranyban
egymasra ragasztva, élek vizalldan kezelve
Bevonat: 205 g/m? sima melaminfilm bevonat mindkét
oldalon, élek fehér festékkel kezelve
Szin: Fehér /fehér Sirliség: =~ 720 kg/m?

Felhasznalas:

UV allésaga miatt kiltérre: kultéri paldnkok
(jatszotér, teniszpalya, focipdlya), reklamfellletek,
beltéri és kiltéri polcszerkezetekhez
(gyogyszeripar)

Felhasznalas:

B
=
= = :
PannonForm
nyir rétegelt lemez - sziirke
Méret: 1250 x 2500 mm
Vastagsag: 6,5 mm
Ragasztas: AW-100, DIN 68705, viz- és f6zésallo
Emisszi6: E1
Felépités: Nyirfa furnérok valtakozva keresztiranyban
egymasra ragasztva, élek vizalléan kezelve
Bevonat: 205 g/m? sima fenolfilm bevonat mindkét oldalon
Szin: Szurke / szlrke Sirdség: = 720 kg/m?

Bels6épitészet, butorgyartas, hangtechnika,
zart jarmUfelépitmények belsé burkolata

Metsa Flex
nyir rétegelt lemez - fehér

Méret:
Vastagsag:
Ragasztas:

Emisszio:

1250 x 2500 mm

12 mm

Viz- és f6zésall6 fenolgyanta ragaszto (WBP, BFU, AW)
E1

Felépités:

Bevonat:

Szin:

Slrdség:
Felhasznalas:

Keresztiranyban ragasztott, jo minéségu finn nyir
furnérok

0,2 mm vastag, enyhén strukturalt fehér polipro-
pilén bevonat mindkét oldalon, UV-sugarzas ellen
védo adalékanyagot is tartalmaz

Fehér /fehér

720 kg/m?

Szallitas:

zart karosszérias teherkocsik, [6szallitok oldalfalai,
ajtoi és mellvédfalai, furgonszekrények burkolata,
reptéri tranzit és repll6fedélzeti szallitoladak
Epités:

butorok, Uzletek, konyhak és vizesblokk helyiségek

felszerelései, jatszotéri felszerelések, keritésfalak,
rugalmas falak labdajatékokhoz
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PannonForm
nyir zsalulemez
Méret: 1250x2500 mm | 15003000 mm | max. 2000x4000 mm
Vastagsag: 4—40mm
Ragasztas: AW-100, DIN 68705, viz- és f6zésalld
Emisszi6: E1
Felépités: Nyirfa furnérok valtakozva keresztiranyban
egymasra ragasztva, élek vizalldan kezelve
Bevonat: 120 g/m?vagy 220 g/m? sima fellletd, tartds
fenolfilm bevonat mindkét oldalon.
Tomeg: 14,7 kg/m?

Epitéipari monolit fal, ill. fédém zsaluhéjazat,
vakolatmentes fellletek zsaluinak elkészitése,
ives szerkezetek kivitelezése a vékony 4-9 mm-es
nyirlemezekkel

Strukturmentes homogén felllet

Felhasznalas:

Fellleti
megjelenés:

PannonForm
nyar zsalulemez
Méret: 2500 x 1250 mm
Vastagsag: 18 —21mm
Ragasztas: Melamingyanta ragaszto, Class 2, EN 314-1/2
Emisszio: E1
Felépités: Nydr rétegelt lemez, vastag nyarfurnér minden
réteg
Bevonat: 120 g/m? barna fenolfilm
Tomeg: 10,5 kg/m?

Epitipari fédém zsaluhéjazat illetve vakolat-
mentes fellletek zsaluzasa

Felhasznalas:

Betonfeliilet
varhato minésége:
Feliileti
megjelenés:

Alap és normal kdvetelményszint

Strukturmentes, homogén felllet

Haromrétegii
fenyo6zsalu
Méret: 1500/2000/2500 x 500 mm
Vastagsag: 21mm
Ragasztas: AW 100 (DIN 68705), vizallé ragasztas
Felépités: 3-rétegli, egymasra kereszt iranyban elforgatott
feny6 lamellakbol
Bevonat: Melamingyanta, az éleket homlokzati akrilfesték védi
Tomeg: 10 kg/m?

Felhasznalas: Fodém, ritkan falzsaluzatok

Betonfellilet varhaté minésége: = Alap és normal kévetelményszint

Fellleti megjelenés:

Enyhén struktur felllet

Nagytablas
betonzsalu lemezek

Méret: 5400 x 2000 mm

Vastagsag: 21 mm

Ragasztas: AW 100, DIN 68705, viz- és f6zésallo, kiltéri hasznalat

Felépités: Lécbetétesiill. apré (3-4 mm széles) lécbetétek

Bevonat: 180 /220 /450 g/m?sima fenol vagy melamin
filmbevonat mindkét oldalon

Tomeg: 11 kg/m?

Felhasznalds: = Betonelem-el6regyartas, elére szerelt falzsaluzatok

Betonfellilet varhaté minésége: = Normal kovetelményszint

Fellleti megjelenés: Strukturmentes homogén felilet

0SB 3

Méret: 2500 x 1250 mm | Nutféderes: 2500 x 675 mm

Vastagsag: 6—-30mm | Nutféderes: 12— 25 mm

Ragasztas: EN 300 (nedves kérnyezetben hasznalhato)

Emisszio: E1

Felépités: 100 mm hosszu és 0,6 mm széles forgdcsok magas
héfokon préselve, fellilete: csiszolatlan

Bevonat: Melamingyanta, az éleket homlokzati akrilfesték védi

Stirliség: 600 - 650 kg/m?

Epitéipari szerkezetek, csomagoléanyag-gyartas,
belsé és kiils6 falak, padldzat, szerkezeti és hor-
dozé elemek, éplletek felujitasa és atalakitasa,
lépcsbépités, kerités

Felhasznalas:

Strukturzsalu
Méret: 3000 x 1200 mm
Vastagsag: 5,5 mm
Ragasztas: DIN 68705-3, BFU 100, viz- és f6zésallo
Felépités: 3-réteglrétegelt lemez
Bevonat: 120 g/m? sotétbarna fenolfilm struktdr feltlettel
Tomeg: 4,23 kg/m?

Felhasznalds: Egyedi megjelenéstifal- és fodém fellletek

Betonfelllet
varhato mindsége:

Normal és magas kévetelményszint, a fa
erezetességét visszaadd latvanyos felllet

Feliileti megjelenés: Struktur feltlet



I  cPITOIPARI LEMEZEK | TERHELHETOSEGI ADATOK

TERHELHETOSEGI ADATOK

Terhelhet6ség és megengedett lehajlas kétmezés (haromtdamaszu) alatamasztas esetén
Pontterhelés 80 x 180 mm fellleten | q: terhelés (kN) &: lehajlas (mm)

Alatamasztasi tavolsag (mm)

300 3,5 5,4 5,8 4,1 8,6 3,4 11,9 2,8 15,8 2,4
400 3,0 8,9 4,9 6,8 7,3 5,5 10,2 4,6 13,6 4,0
500 2,7 13 4,4 9,9 6,6 8,0 9,2 6,7 12,2 5,8
I 17,8 4,1 13,5 61 | 10,9 8,5 9,2 11,3 7,9
750 2,3 26 3,8 19,8 5,6 16,0 7,8 13,4 10,4 11,5
1000 2,0 42,5 3,4 32,3 5,1 26,1 7,0 21,9 9,3 18,8
1200 1,9 58,1 3,2 44,2 4,8 35,7 6,6 29,9 8,8 25,7
1500 85,3 64,9 4,4 52,4 43,9 37,8

Alatamasztasi tavolsag (mm)

300 2o,3 2,1 22,7 1,7 25,4 1,4 30,2 1,0 35 o,7
400 17,4 3,5 21,7 3,1 26,5 2,8 32,8 2,0 38,1 1,5
500 15,7 5,1 19,5 4,5 23,9 41 33,8 3,4 40,0 2,6
600 14,5 6,9 18,1 6,2 22,1 5,6 31,3 47 41,3 3,9
750 13,3 10,1 16,6 9,0 20,2 8,1 28,7 6,8 38,5 5,8
1000 12,0 16,5 15,0 14,7 18,3 13,3 25,9 11,1 34,8 9,5
1200 11,3 22,6 14,1 20,1 17,2 18,2 24,4 15,2 32,8 13,0
1500 10,6 33,2 13,2 29,6 16,1 26,7 22,8 22,3 30,6 19,2

q: terhelés (kN) | 1kN =100 kg

8: lehajlas (mm)

Példa: (a tablazatban fekete hattérrel kiemelve)

Vastagsag: 15 mm-es lemez

Alatamasztasi tavolsag: 600 mm

Terhelés (Pontterhelés 80 x 180 mm fellleten): 6,1 kN = 610 kg

Kétmezés (haromtamaszu) alatamasztas
(Terhelés 80 x 180 mm feliileten pontosan a mezo6 kdzepén,
Megengedett lehajlas: 10,9 mm a két tamasz kozott.)

NYIiR RETEGELT LEMEZEK VASTAGSAGI FONTOS TUDNIVALOK:
TOLERANCIA ES SULY TABLAZATA

- A lemezeket mindig zart, napfénytél és es6tél védett helyen, viz-
szintesen kell tarolni, minimum 3 helyen egyenl6 tavolsagban ala-
tdmasztva. A fliggdélegesen tarolt lemezek vetemedhetnek.

Vastagsag | Rétegszam | Vastagsagi tolerancia Suly

Min. (mm) | Max. (mm) | (kg/m?)

6,5 5 6,1 6,9 4,4 - Arétegelt lemez —a nedvességtartalom-ingadozdséanak kévetkez-
9 7 8,8 9,5 6,1 tében — mérettartadsa valtozhat, vetemedhet. A vetemedés nem
12 9 11,5 12,5 8,2 képezireklamacio alapjat.

15 " 14,3 15,3 10,2 - A nedvesség felvételének megakadalyozéasa érdekében a lemezek
18 13 i 18/1 12,2 vagott éleit javasoljuk vizall6 festékkel bevonni.

21 15 20,0 20,9 14,3
24 17 22,9 23,7 16,3 - AcsuUszasmentesitett lemezek szinében (kulsé fenolfilm) minima-
27 19 25,2 26,8 18,4 lis eltérések el6fordulhatnak. A szineltérés nem képezi reklamacio
30 21 28,1 29,9 20,4 targyat.

35 25 336 354 23,8 - A lemezek megmunkalasara (vagas, formdazas, furas) a faiparban
40 29 38,4 41,2 27,2

altalanosan hasznalt gépek, szerszamok alkalmasak.

A falemezek gyulékonyak.
FIGYE LEM' Tilos a terméket kdzvetlen nyilt 1ang, erés sugarzé hé hatasanak kitenni!
C Kemény targyak a feltileten maradandé sértiléseket okozhatnak.
Koncentralt savak karositjak a terméket.
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Tobb mint 25 éve partnereink sikeréért!

Cégiink elhivatottan dolgozik azon, hogy minéségi faipari megoldasokat nyujtsunk partnereinknek,
biztositva szamukra a legjobb termékeket és szolgaltatasokat. Legyen On is része a sikernek!

5 o Pannon Falap-Lemez Kft.
2051 Biatorbagy, Tormasrét u. 7.
+36 23 313 180
Technikai azonosit6: AA5837441
www.pannonfalap.hu

AZ ON PARTNERE




